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1. ANTECEDENTES 

El Ejército Nacional en cumplimient de su misión Institucional requiere 

adquirir cinco (05) motoniveladoras con tecnología de punta, con el fin de 

complementar la dotación de los Batallones de Ingenieros del Ejército, 

facilitando la realización de obras en beneficio de la comunidad y 

promoviendo así el acercamiento a la población civil. 

Las unidades de Ingenieros del Ejército Nacional cuentan actualmente con 

13 equipos de motoniveladoras y serán adquiridos otros 05 que serán 

distribuidos como se indica a continuación en la tabla No.1, así: 

Tabla No 1 Distribución Motoniveladoras . . 

UNIDAD CANTIDAD ADQUIRIR 
Batallón de Mantenimiento 03 
Batallón Calibio 02 
Batallón Caldas 
Batallón Liborio Mejía 01 01 
Batallón Vergara y Velasco 01 
Batallón Cisneros 01 
Batallón Codazzi 01 
Escuela de Ingenieros 
Batallón Baraya 01 01 
Batallón Bejarano Muñoz 01 
Batallón Pedro Nel Ospina 01 
Batallón Carlos Alban 01 01 
Batallón Navas Pardo 01 01 

Esta maquinaria será empleada en zonas marginadas del país con el 

propósito de abrir vías de comunicación y brindar todo el apoyo que 

necesiten las obras públicas en que esta empeñado el gobierno. 

El Ministerio de Hacienda destino $1.500.000.000.oo dentro del programa de 

defensa y seguridad interna, proyectando la adquisición y equipos de 

ingeniero fijo y de combate recurso del presupuesto de gastos, para la 

vigencia fiscal 20001. f\P~ 

/ / 



La Jefatura logística del Ejercito Nacional, oficio a la Dirección de Ingenieros 

para el inicio del proceso de evaluación de la adquisición de las 

motoniveladoras. 

2. FASE DE FORMULACIÓN 

2.1. SITUACION PARA LA DECISIÓN 

Existe en la actualidad una imperiosa necesidad de dotar a los batallones de 

ingenieros del Ejército, de equipos como motoniveladoras con el fin de 

mejorar la imagen institucional o adelantar obras de infraestructura y apertura 

de vías y nivelaciones de terrenos que en municipios y Departamentos no 

cuentan con recursos suficientes para adelantar este tipo de obras tan 

importantes para llevar progreso a extensas zonas del país. 

Teniendo en cuenta la importancia que representa para el Ejército Nacional 

el adquirir este tipo de equipos con la debida calidad y garantías, la toma de 

decisión debe de realizarse con fundamento en lo preceptuado por la Ley 80 

de 1993, sus decretos reglamentarios y la ley 190 de 1995 Estatuto 

Aduanero y Estatuto Cambiario. 

2.2. LABOR DEL ANALISTA 

Evaluar las diferentes ofertas para la adquisición de cinco motoniveladoras 

empleando los requerimientos institucionales dentro de los parámetros de 

calidad, seguridad, confiabilidad, vida útil y costos, para finalizar 

recomendando una de ellas de acuerdo con el propósito del Ejército Nacional 

y los recursos asignados. 

2.3. TOMADOR DE LA DECISION Y HOMBRES CLAVES 

Jefe Jefatura Logística del Ejército nacional. (tomador decisión). 



2.3.1. HOMBRES CLAVES 

Director de Ingenieros Ejército. 

Director del fondo Rotatorio del Ejército. 

Representantes de las empresas oferentes. 

Integrantes del Comité Técnico. 

2.4. SISTEMA Y SU OBJETIVO 

Cinco motoniveladoras cada una con un peso de operación entre 11 y 14 

toneladas y una potencia bruta mínima entre 140H.P. y Dirección hidrostática 

con bloqueo de articulación entre 6 y 7.5 metros. 

2.4.1. OBJETIVO DEL SISTEMA 

Dotar a los batallones de ingenieros del ejercito con motoniveladoras 

modernas y de alta capacidad con el objeto de desarrollar obras civiles como 

cimentaciones, excavaciones, alcantarillados, elaboración de puentes, 

acueducto, lagunas de oxidación, edificaciones, mover tierra, obras de 

infraestructura y vías para beneficio de la Institución y la comunidad, en 

apoyo del Plan de Desarrollo definido por el Gobierno Nacional. 

2.5. FACTORES CLAVES 

1. El costo total del sistema será la sumatoria de los costos de adquisición 

más los costos de mantenimiento preventivo anual. 

2. El monto general asignado para la adquisición de las motoniveladoras es 

de $1 .500.000.000.oo de pesos. 

3. La potencia del motor será un factor excluyente si no esta dentro del 

rango de las especificaciones técnicas. 

4. Capacidad de maniobra en espacio reducido. 
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5. Facilidad de movimiento en terrenos fangosos y pedregosos. 

6. El costo de mantenimiento de cada motoniveladoras incluyendo repuestos 

y lubricantes no debe exceder de $15.000.000.oo al año por cada una de 

ellas. 

7. El valor de la propuesta debe presentarse en pesos colombianos 

incluyendo todos los gastos hasta el lugar de su entrega. 

2.5.1. SUPOSICIONES 

1. Los datos suministrados por la Dirección de Ingenieros del Ejército son 
correctos. 

2. Los costos son en pesos colombianos, a valor presente para la vigencia 

actual . 

3. Se cuenta con personal idóneo para manejar las motoniveladoras. 

4. Todas las motoniveladoras ofrecidas por los diferentes oferentes cumplen 

las exigencias requeridos por el Ejército Nacional. 

5. En caso de que la maquinaria sea importada el pago se hará en pesos 

previa demostración de haber cancelado los gravámenes arancelarios 

mediante la declaración de importación debidamente tramitada ante la 

DIAN. 

2.6. MODELO DE LOS ATRIBUTOS DEL SISTEMA EN LA FORMA DE 
ÁRBOL PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORAS. 
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Distributiva Mode 

Abbreviation Deflnition 
GOAL 

ADQUISIC costos de adquisicion 
ANOFABR año de fabricación 
BARRA barra estabilizadora 

BASTIDOR bastidor 

CABINA cabina 

CATALOGO catalogas de operacion en español 

COLOR color de la máquina 
CONSOLA consola 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

CURSOSOP cursos de operacion y mantenimiento 

DIRECCIO direccion hidraulica 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

EFICIENC eficiencia de la motoniveladora 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

ESCARIFI escarificador 

ESPECTEC especificaciones tecnicas 

ESTRUCTU estructura 

FRENOS frenos 

GARANTIA garantias incluye el tiempo y servicio postventa 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

HERRAMIE kit de herramientas 

HOJA hoja 

INFRAEST infraestructura 

LLANTAS llantas 

MANTEN 1M mantenimiento anual 

MANUALES manuales de operacion y mantenimiento del equipo 

MOTOR motor diesel 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

PERSONAL personal especializado en reparaciones 

PLACAIDE placa de identificacion de la máquina 

PLAZOS plazos de entrega 

SERVIPOS servicio posventa 

SISTELEC sistema electrico 

SISTESTR sistema estructural 

cim-2001 
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SISTGOB sistema de gobiemo 

SISTIOEN sistema de identíficacion 

SUBHIDRA subsistema hidraulico 

TALLERES talleres de mantenimiento 

TANDEMS tandems 

TANQUECO tanque de combustible 

TIEMPOGA tiempo de garantía 

TONMVIL peso de operacion 

TRANSMIS transmision de la motoniveladora 

VERTEDER vertedera 

VIDEOS videos de demostracion 

cim-2001 
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3. FASE DE BÚSQUEDA 

3.1. ALTERNATIVAS 

PROYECTO ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORAS PARA EL 

EJERCITO NACIONAL 

3.1.1 . ANTECEDENTES: 

Los antecedentes se deben básicamente a que el gobierno nacional autorizo 

la suma de $ 1.500.000,000 para la adquisición de MOTONIVELADORAS 

para los batallones de ingenieros de combate del Ejercito Nacional. A lo cual 

el Comandante del Ejército oficio al jefe de la Jefatura Logística a fin de que 

iniciara la elaboración de los pliegos de condiciones y el proceso licitatorio. 

Una vez recibidas las respectivas ofertas (3) se elabora la siguiente tabla de 

comparación así: 

Ver tabla No. 2 

3.2. DATOS RELEVANTES: 

3.2.1. Documentos técnicos: 

Los oferentes deben anexar en su propuesta los siguientes documentos : 

• Manual de operación del equipo y catálogos en español que ilustren el 

tipo de material ofrecido las características técnicas, calidad bondad del 

equipo y país de fabricación entregados al presentar la oferta. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Tabla No. 2 . E ift Té 
DESCRIPCJON CARACTERIST/CAS, 

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS OFERENTES 
EQUITEC DISTRINISSAN GECOLSA 

EQUIPO MOTONIVELADORA 
IDENTIFICACIÓN Debe traer una placa de FIA T ALLIS FG- 140 JHON DEERE 670 CH. MOTONIVELADORA 1 

identificación de dificil TURBO ALIMENTADO 120H. CAT. 
remoción y en alto relieve, NEW HOLLAND FABRICADO EN EE.UU. 
con los siguientes datos GENESIS 7.5 T. JHON DEERE MOD. 670 CAT.120H. 
mínimos: CH. 
l. Marca del equipo 14.225KG. JHON DEERE MOD. 6068 CAT. 3116T. 
2. Número del chasis H. 
3. Marca del motor 14.444KG. 13.287KGS. 
4. Número del motor 
5. Número de serie 
6. Capacidad entre 11.000 y 

14.500 Ke;. 
AÑO DE EL EQUIPO DEBE SER MODELO 2001 MOD. 2001 MODELO 1999 
FABRICACIÓN NUEVO, NO ORIGINAL DE 

REPOTENCIADO NI FABRICA 
REPARADO, DE 
FABRICACIÓN MINIMA 
DEL AÑO 
INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR. 
--- --- - ----- -- - ----



MOTOR 

DIRECCION 

TRANSMISIÓN 

Diesel turbo alimentado de 6 cilindros 140 HP de acuerdo a ¡ 140 HP 
seis (6) cilindros con una Turboalimentados catalogo 2200 R.P.M. 
potencia neta entre 140 y 180 2200 R.P.M. 
HP con unas RPM entre 1900 140 HP. 
y 2500, fdtro de aire seco de 2100 R.P.M. 
dos elementos, ftltro de aceite 
vertical enroscable, con 
ventilador de expulsión, con 
bomba de inyección, e 
inyectores individuales, 
enfriado por a20a. 
Hidrostática asistida por 
medio de cilindros, con 
bomba tipo engranajes y/o 
pistones, con bloqueo de 
articulación, radio de giro 
entre 6 mts. Y 7.5 mts, ángulo 
de giro a ambos lados entre 
40 y 48 grados, volante 
ajustable con ángulo de 
articulación entre 15 y 20 

l_g_rados. 

Hidrostática 
Bomba de engranajes 
Radio de giro 7259 MM 
Angulo de giro 48 grados 
Volante ajustable 20 
grados. 

Hidráulica 
Bastidor articulado 
Radio de giro 6. 7 
Angulo de giro 
Articulación Bastidor 25 
grados. 

Servo transmisión con 
dispositivo de control 
electrónico que permita los 
cambios sobre la marcha, 
capacidad de movimiento 
ultra lento, embrague de 
discos múltiples enfriados por 
aceite o convertidor de par, 
con velocidades entre 4 y 8 
adelante y 3 y 8 velocidades 
de retroceso. 

Embrague 
múltiples. 

discos 1 POWER SHIFT 

Enfriado por aceite. 
Velocidad: 
Adelante 08 
Atrás 04 

Velocidad: 
Adelante 08 
Atrás 08 

Hidráulica 
Radio de giro 7.2 
Angulo de giro 50% 
Articulación 20 grados. 

Velocidad: 

Adelante 08 
Atrás 06 



SISTEMA 
ELECTRICO 

BASTIDOR 

FRENOS 

De 24 voltios, alternador con 24 v. 
regulador incorporado, 2 baterías 750 amperios 
arranque, interruptor de alternador 45 amperios 
arranque y parada, unidades 
selladas delanteras y traseras, 
02 baterías de 750 a 900 
amperios, alternador entre 45 
a 50 amperios. 

24 V. 24 V. 
2 baterías 750 amperios 2 baterías 12 V. 
Alternador con regulador Luces de trabajo 
incorporado. delanteras y traseras. 

Articulado, de sección tipo Articulado delante de la 1 Bastidor articulado 
soldada o rectangular con cabina Tipo sección caja 

Bastidor articulado 
Angulo articulado 20 
grados. placas o planchas, con ángulo Caja cerrada 

articulo entre 20 y 25 grados, Angulo articulación 25 
articulación detrás o delante grados 
de la cabina. 
Neumáticos y/o hidráulicos Hidráulicos, múltidisco Hidráulicos discos húmedos 1 De discos múltiples en 
con discos húmedos, seDados bañados en aceite en las en las cuatro ruedas del aceite activados por aire. 
y de accionamiento cuatro ruedas. tándem de montaje interno. 
hidráulico en las cuatro Tándem accionamiento 
ruedas tándem y hidráulico 
autorregulados con servo 
asistencia, enfriados por 
aceite, el freno de 
estacionamiento debe tener 
sistema de advertencia visual 
y sonora que indique cuando 
esta en posición de bloqueo o 
si la transmisión esta 
engranada, debe tener freno 
de servicio, de seguridad y de 
estacionamiento. 

Freno de emergencia, se 
activa automáticamente 
en cada depresión del 
aceite. 
Freno estacionamiento 
mecánico de disco, 
montaje en el eje de 
salida de transmisión. 

Auto ajustable 
Freno estacionamiento 
Advertencia visual 
sonora. 

y 



TAMDEMS 

CABINA 

VERTEDERA 

BARRA 

HOJA 

LLANTAS 

Lubricados en aceite, 
oscilación entre 15 y 20 
grados, ejes y engranajes 
intercambiables, distancia 
entre ejes del tándem entre 
1500 a 1600 milímetros. 

Lubricados en aceite 
Oscilación 20 grados 
Distancia 1594 MM. 

Lubricado en aceite 
Distancia entre ejes 1.54 
mts. 

Lubricados en aceite 
Oscilación del tándem 
Adelante 15 grados 
Hacia atrás 25 grados ( 
catalogo) 
Distancia 1510 MM. 

ROPS cerrada, asiento ROPS Cerrada 1 ROPS cerrada vidrios y 1 Sistema de ventilación 
ajustable, cinturón de Asiento regulable, puertas. Alta eficiencia 

Ventiladores 25000 BTU 
1 horas. 

seguridad, volante reclinable, conforme al peso del 
con puertas y chapas, operador. 
ventanas, limpia lava Cinturón de seguridad 
parabrisas, espejos Cabina insonorizada 
retrovisores, cabina Ventiladores aire 1 
insonorizada, protección ambiente 0.5 KW. 
contra objetos que caen, aire Espejos retrovisores 
acondicionado o ventiladores internos y externos. 
de alta eficiencia, aire 1 
ambiente, determinando la 
capacidad de los ventiladores 
Construida en acero, 1 De funcionamiento 1 Acero de alto carbón 
estándar hidráulica. hidráulica construida en Acción Hidráulica 

Acero alto contenido de 
carbón. Accionamiento 
hidráulico. 

En acero macizo, con motor 
de giro en la tomamesa, 
diseño en T o Y. 

acero. 
En acero macizo sección 
tipo caja - motor 
hidráulico de giro 
montado en la parte 
central diseño en "A" . 
"y'' invertido 

De desplazamiento lateral De desplazamiento 
hidráulico con una longitud lateral operado 
entre 12" y 14". hidráulicamente. 

Longitud taludes hasta 
90_gr_ados a ambos lados. 

De 1.300 por 24 operación 11.300 x 24- 10 PR en V. 
hidráulica labrado en ''v" 

En acero Diseño En "Y" 
Motor hidráulico 
engranaje sin fin. 
Contraba posición positiva 

y 1 Motor de impulsión 
Circulo 
Impulsado 
Hidráulicamente. 

Desplazamiento 6.86 Desplazamiento 6.6. mts. 
metros. Longitud 12 pies Hidráulico 
3.66 mts. Longitud 3.658 mm. 

1.300 x 24 - 12 lonas 1.300 x 24 labrado en v. 



ESCARIFICADOR Minimo once {11) en "V" de Operación hidráulica 11 Accionamiento hidráulico 1.300 X 24 
ubicación central o delantera; dientes en "V". Ubicación 11 dientes en "V". 11 en "V". 
de accionamiento hidráulico al frente del eje delantero Accionamiento 

hidráulico. 
TANQUE Entre 80 y 100 2alones 90 2alones 100 2alones 75 2alones 
HERRAMIENTAS De fabricación U.S.A. Completo Completo Completo 

Inyector de grasa manual. 
Gato con palanca de 20 ton. 
Llave de pernos con palanca 
para el equipo. 
Juego de llaves mixtas de 3/8" 
a Yz". 
Juego de copas de W' a 1 W' . 
Un hombre solo de 10" 
Un alicate de 8". 
Un martillo de 2 lbs. 
Dos destornilladores de pala 
de 8" y 10". 
Dos destornilladores de 
estrellas de 8" y 10". 
Una llave para quitar filtros . 
Tres quit de filtros de todos 
los sistemas para 
mantenimiento. 
Nota: se debe tener en cuenta 
fabricación del equipo para 
que las dimensiones sean en 
pulgadas y/o centímetros. 



SISTEMA Bomba de pistones de flujo Bomba de engranaje Bomba hidráulica sencilla Bomba de pistones flujo 
HIDRÁULICO variable con detección de centro cerrado. de centro cerrado. variable. 

carga y compensación de 
presión. Válvulas de control 
de centro cerrado con válvula 
de alivio y de bloqueo, o 
bomba de engranaje de doble 
cuerpo. 

CONSOLA DE Mando de controles COMPLETO COMPLETO COMPLETO 
CONTROL hidráulicos. 

Interruptor de arranque 
sobre parada. 
Tablero fusibles 
Voltímetro 
Manómetro de presión de 
aceite del motor. 
Horómetro 
Manómetro de temperatura 
del refrigerante del motor . 
Manómetro presión de aire . 
Interruptor de bocina. 
Acelerador manual 
Luces indicadoras de freno, 
estacionamiento. 
Baja presión de aire. 
Alarma de retroceso visual y 
audible. 
Indicador temperatura aceite 
de la servo. 
Control de luces. 
Nivel de combustible. 



MANUALES De operación, de 
conservación, de partes y 
taller en español. Se 
entregaran una vez 
contratados. 

SITIO DE En el batallón que se 
ENTREGA ind!que. 
CATALAGOS o Catálogos en idioma español 
MUESTRAS que ilustren de material 

ofrecido, las características 
técnicas, calidad, bondades 
del equipo y país de 
fabricación entregados al 
presentar la oferta. 

GARANTIA DEL Lo primero que ocurra: doce 
EQUIPO meses o 1500 horas de 

o_peración. 
TOTAL 

En español No especifica el idioma 

De acuerdo De acuerdo 

Si SI 

De acuerdo De acuerdo 

CIM 2001 
Integrantes Comité. 

No especifica el idioma. 

De acuerdo 

SI 

De acuerdo. 



• Los oferentes deben suministrar el certificado de la casa fabricante, en el 

cual conste que las MOTONIVELADORAS, han sido sometidas a un 

método de inspección 100% incluyendo pruebas de campo, que permitan 

garantizar que la estructura de la maquinaria no presenta fisuras, 

rajaduras, roturas , en trabamientos , oxidaciones , abolladuras o 

defectos de fabricación evidentes que impidan el normal funcionamiento 

del equipo. 

• Los oferentes deben anexar la garantía técnica de calidad por el tiempo 

establecido en los pliegos. Dicho documento debe ser aportado en 

idioma castellano . 

• Los oferentes deben certificar que las MOTONIVELADORAS, son nuevas 

y que no se trata de equipos repontenciados o reparados y su modelo no 

debe ser mayor del año inmediatamente anterior. 

• Cursos de operación y mantenimiento mínimo dos instructores con una 

duración mínima de 15 días . El sitio del entrenamiento se determinaría 

previa coordinación . 

• El KIT de herramientas deben ser de fabricación americana y sus 

medidas deben ser dadas en pulgadas o milímetros. 

3.2.2. Factores Externos 

• Las MOTONIVELADORAS deben cumplir las especificaciones técnicas 

que se encuentran en el Tabla No. 2 



• Cada oferente debe presentar dentro de su oferta un vídeo de 

demostración de funcionamiento de la MOTONIVELADORAS que incluya 

las pruebas de campo realizadas . 

• Todas las certificaciones técnicas exigidas en los pliegos deben ser 

expedidas exclusivamente por la casa fabricante y debe venir 

autenticadas y visadas ante el Ministerio de relaciones exteriores 

El oferente debe anexar un certificado donde conste que las 

MOTONIVELADORAS han sido diseñadas para operar en forma 

permanente en climas tropicales húmedos y regiones selváticas. 

• Los oferentes pueden presentar alternativas de MOTONIVELADORAS, 

que funcionen con otro tipo de combustible o sistemas de gobierno 

novedoso, indicando claramente las ventajas y desventajas de emplear 

dicho sistema . En todo caso se debe presentar la oferta principal de 

acuerdo con los pliegos. 

3.2.3. ALTERNATIVAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Ver tabla No. 3 y Tabla No. 4 

3.3. DATOS FALTANTES 

No se consideraron datos faltantes en el estudio. 



EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TABLA No 3. Especificaciones Técnicas 

PUNTAJE 
ITEM ASPECTO A EVALUAR 1000 PARÁMETRO 

1. COSTOS 200 
1.1 . Costos de Adquisición 175 Mayor número de unidades 
1.2. Costos de mantenimiento 25 Mayor número de unidades 
2. EFECTIVIDAD 500 
2.1. Especificaciones Técnicas 400 
2.1.1. Sistema de identificación 20 
2.1.1.1. Placa de identificación 2 Completa 
2.1.1.2. Año de fabricación 10 Más reciente mínimo 1999 
2.1.1.3. Manuales del equipo 4 Completos en español 
2.1.1 .4 Catálogos 1 Más completo y español 
2.1 .1.5. Videos en demostración 1 En español 
2.1.1 .6. Color 2 Verde oliva 
2.1.2. Sistema de Gobierno 150 
2.1.2.1. Tanque de combustible 5 Mínimo 80 galones 
2.1.2.2. Motor 80 Potencia mínima 140 HP 
2.1.2.3. Dirección 20 Radio de giro mínimo 6 mts. 
2.1 .2.4. Transmisión 20 Velocidades 4 y 8 adelante 
2.1.2.5 Frenos 10 Hidráulicos en disco húmedo 
2.1.2.6. Llantas 15 1.300 x 24 operación hidráulica 
2.1.3. Sistema Eléctrico 30 Completo 
2.1.4. Sistema Estructural 100 i 

2.1.4.1 . Subsistema hidráulico 10 Bomba de pistones 1 

2.1.4.2. Bastidor 10 Planchas ángulo 20 a 25 grados 
2.1 .4.3. Tandems 10 Aceite oscilación 15 y 20 grados. 
2.1.4.4. Escarificador 10 Mínimo 11 dientes en "V". 
2.1.4.5. Barra 20 Acero con motor 
2.1.4.6. Vertedera 20 Acero e Hidráulica 



2.1.4.7. Hoja 20 Longitud entre 12" y 14" 
2.1.5. Cabina 75 
2.1.5.1. Estructura 30 Completa 
2.1.5.2 Consola de control 45 Completa 
2.1.6. Herramientas 25 Completa 
2.2. Infraestructura 100 
2.2.1. Personal especializado reparación 50 Mayor número de operarios 
2.2.2. Talleres de mantenimiento 40 Mayor número de talleres 
2.2.3. Cursos de operación y Mantenimiento 10 Mínimo 80 horas 
3. GARANTIAS 50 
3.1. Tiempo de garantia 20 Mayor número de horas 
3.2. Servicio Post-venta 30 Mayor número de horas 
4. PLAZO DE ENTREGA 50 Máximo plazo 90 dias 
5. EFICIENCIA 200 
5.1. Peso de Operación 200 Entre 11 y 14 Toneladas 

TOTALES 1000 



ALTERNATIVAS PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA ADQUISICIÓN DE 
MOTONIVELADORAS DEL EJERCITO NACIONAL 

TABLA No. 4. Presentación de datos relevantes de cada una de las alternativas. 

ITEM ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE PARAMETRO OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 
1000 EQUITEC NI S SAN GECOLSA 

1. COSTOS 200 
1.1 . Costos de Adquisición 175 Menor costo unidad 280.000.000 300.000.000 275.000.000 
1.2. Costo de mantenimiento anual 

preventivo 25 Menor costo anual 3.000.000 3.500.000 2.800.000 
2. EFECTMDAD 500 
2.1 . Especificaciones Técnicas 400 
2.1.1. Sistema de identificación 20 
2.1.1.1. Placa de identificación 2 Completa Incompleta Completa Completa 
2.1.1.2. Año de fabricación 10 Más reciente mínimo 1999 2001 2001 1999 
2.1.1.3. Manuales del equipo 4 Completos en español Completo No especifica No especifica 

Español idioma idioma 
2.1.1.4 Catálogos 1 Más completo 'i esp_añol Completo Completo Completo 
2.1.1 .5. Videos en demostración 1 En español SI NO NO 
2.1.1.6 Color 2 Verde oliva Si Amarillo Naranja 
2.1.2. Sistema de Gobierno 15J), 
2.1.2.1. Tanque de combustible 1 5 N/linimo 80 galones 90 galones 100 galones 75 galones 
2.1.2.2. Motor so- Potencia mínima 140 HP 140 HP 140 HP 140 HP 
2.1.2.3. Dirección 20 Radio de giro mínimo 6 mts. 7.25 mts 6.7 mts 7.2 mts. 

Velocidades entre 4 y 8 
2.1.2.4. Transmisión 20 adelante Velocidades Velocidades Velocidades 

3 y 8 en retroceso. adelante 8 adelante 8 adelante 8 
Hidráulicos en disco Cumple Cumple cumple 

2.1.2.5 Frenos 10 húmedo 
1.300 X 24 operación Cumple Cumple cumple 

2.1.2.6. Llantas 15 hidráulica 
2.1.3. Sistema Eléctrico 30 Completo Completo Completo Completo 
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2.1.4. Sistema Estructural 100 

2.1.4.1 . Subsistema hidráulico 10 Bomba de. pistones No cumple No cumple Si cumple 
2.1.4.2. Bastidor 10 Planchas ángulo 20 a 25 Cumple No cumple Cumple 

grados 
2.1.4.3. Tandems 10 Aceite oscilación 15 y 20 Cumple No cumple Cumple 

grados. 
2.1.4.4. Escarificador 10 Mínimo 11 dientes en "V". Cumple Cumple Cumple 
2.1.4.5. Barra 20 Acero con motor Cumple Cumple Cumple 
2.1.4.6. Vertedera 20 Acero e Hidráulica Cumple Cumple Cumple 
2.1.4.7. Hoja 20 Longitud entre 12" 'f_ 14 • Cumple Cumple Cumple 
2.1 .5. Cabina 75 
2.1.5.1. Estructura 30 Completa Completa Incompleta lncompl'eta 
2.1.5.2 Consola de control 45 Completa Completa Compl~ta Completa 
2.1 .6. Herramientas 25 Completa Completa Completa Completa 
2.2. Infraestructura 100 
2.2.1. Personal especializado 50 Mayor número de operarios 14 190 448 

reparación 
2.2.2. Talleres de mantenimiento 40 Mayor número de talleres 06 11 15 
2.2.3. Cursos de operación y 

Mantenimiento 10 Mínimo 80 horas 80 90 120 
3. GARANTIAS 50 
3.1. Tiempo de garantía 20 Mayor número de horas 1500 1500 2000 
3.2. Servicio Post-venta 30 Mayor número de horas 1500 100 1500 
4. PLAZO DE ENTREGA 50 Máximo plazo 90 días 90 50 90 
5. EFICIENCIA 200 
5.1. Peso de Operación 200 Entre 11 y 14 Toneladas Cumple Cumple Cumple 



1 

4. FASE DE EVALUACION 

4.1. ANALISIS ECONOMICO 

4.1.1. ATRIBUTOS ECONOMICOS 

4.1.1.1. ATRIBUTOS DE COSTOS 

El atributo de costos fue definido como la suma de los costos de adquisición 

de las motoniveladoras, más su costo de mantenimiento preventivo anual 

para garantizar la mayor vida útil del equipo . 

Los oferentes presentaron las siguientes propuestas: 

ATRIBUTOS EQUITEC NISSAN GECOLSA 

COSTO DE ADQUISICIÓN POR $280.000.000 $300.000.000 $27~:000.000 
UNIDAD 

COSTO DE MANTENIMIENTO $3.000.000 $3.500.000 $2.800.000 
PREVENTIVO ANUAL 

• COSTO DE ADQUISICIÓN: 

Criterio matemático: regla de tres inversa 

OFERENTE ANALISIS BASICO PUNTAJE 
EVALUACION 1751200 

EQUITEC $280.000.000 172 
NISSAN $300.000.000 160 
GECOLSA $275.000.000 175 
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ANALISIS INICIAL DE SENSITIVIDAD: 

... 

Suposición: Suponer que el costo unitario de la maquina que ofrece la prima 

Gecolsa aumenta un 10% de su valor original, causado por problemas de 

disponibilidad del equipo. 

ANÁLISIS BASICO: 

Oferta Gecolsa: 

• Costo inicial motoniveladora : $ 275.000.000.oo 

• Costo de sensitividad: $275 MJ 0.1 275 = $302.5 M. 
+ 

Con este nuevo costo, los puntajes de las primas aplicando regla de tres 

inversa: 

EQUITEC : 

NI S SAN 

GECOLSA: 

175 puntos 

163 puntos 

161 puntos. 



• COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL: 

Este atributo, representa el valor del mantenimiento preventivo anual de cada 

motoniveladora, costo que se tiene en cuenta en el análisis, a pesar de que 

será asumido por el Ejercito Nacional. Para el análisis se observó el costo 

de mantenimiento durante 1.200 horas de trabajo o 12 meses después de la 

adquisición (lo que se cumpla primero). Se incluyen factores como: 

combustible, lubricantes, grasas, y repuestos estimados para ese mismo 

periodo (teniendo en cuenta su operación en terrenos bastantes difíciles). 

Criterio matemático: regla de tres inversa 

OFERENTE 

EQUITEC 
NISSAN 
GECOLSA 

1 30 

20 

10 

.. ~ 
r-

r-

f-

ANÁLISIS BASICO 

$3.000.000 
$3.500.000 
$2.800.000 

N 
--.. E 

1 

2.5 3 

PUNTAJE EVALUACION 
25/200 

23 
20 
25 

G-

... .... 
3,5 

COSTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ANUAL EN MILLONES 



ANALISIS INICIAL DE SENSITIVIDAD. 

Suposición. Suponer que el costo del Mantenimiento preventivo anual de las 

motoniveladoras que ofrece la firma Gecolsa aumenta un 1 O % de su costo 

original , causado por problemas de disponibilidad de repuestos 

Análisis Básico. Oferta Gecolsa. 

Costo inicial mantenimiento preventivo anual/unidad: $ 2.800.000.oo 

Costo de sensitividad. : $2,8 M+ 0,1 x 2,8M = 3,08 M 

Con este nuevo costo los puntajes de las firmas serian: 

EQUITEC 

NISSAN 

GECOLSA 

4.2. ANALISIS GUANTITATIVO 

)Sul~ 

25 puntos 

21 puntos 

24 puntos 

4.2.1. ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

4.2.1.1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas del sistema de la motoniveladora permiten 

establecer parámetros claros para la utilización del producto final entre los 

cuales encontramos sistema de identificación, sistema de gobierno, sistema 

eléctrico, sistema estructural, cabina y herramientas, atributos que van a 

garantizar la vida útil del equipo, su eficiente operación y sus diversas 

aplicaciones en el desarrollo de los trabajos de ingenieros de combate. Se 



dio un puntaje de 400 puntos a las especificaciones técnicas 4 veces superior 

al puntaje asignado a la infraestructuras, en atención a que las 

especificaciones técnicas permiten integrar la maquina como un conjunto en 

su parte física y la infraestructura depende más del contratista. 

• SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 

1 

(Se realizó la evaluación de sistema de identificación en bloque en el cual se 

tuvieron en cuenta los siguientes atributos: Placa de identificación, año de 

fabricación del equipo, manual de operación y mantenimiento ,catálogos, 

videos de demostración y el color de la maquina. 

Al sistema de identificación dentro de la evaluacion total del equipo se le 

asignaron 20 puntos de 1.000. j 

En este bloque el principal atributo fue considerado el año de fabricación del 

equipo el cual debe ser nuevo, no repotenciado, no reparado, de fabricación 

mínima del año inmediatamente anterior, se consideran importantes los 

manuales de operación del equipo los cuales deben ser en idioma español 

para facilitar su interpretación y su aplicación. Asi mismo se considero de 

vital importancia el suministrar el video de informacion que facilitará el 

conocimiento físico del equipo y su forma de operación en el campo. 

Como un último factor se consideró importante el color de la máquina en 

atención que la mayoría de equipos del Ejercito Nacional son de color verde 

oliva o camuflado lo que facilita su identificación y evita su empleo en 

actividades diferentes a las necesidades institucionales. 
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OFERENTE Placa Año f~ricación Manuales 
PUNTAJE 

identificación- equipo Catálogos Videos Color 
EVALUACION 

10 

2 4 1 1 2 
20/400 

EQUITEC incompleta 2001 cumple cumple cumple cumple 

1 10 1 4 1 1 2 19 

Idioma No No 

NISSAN completa 2001 ingles cumple cumple cumple 

2 10 ' 1 1 o o 14 

GECOLSA Idioma no No 

completa 1999 ingles cumple cumple cumple 

2 5 1 1 o 09 
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• SISTEMA DE GOBIERNO 

De igual manera, se evalúa el sistema de gobierno dentro del cual se tuvo en 

cuenta los siguientes atributos: el motor, el tanque de combustible, la 

dirección, la transmisión, los frenos y las llantas. 



En el caso del atributo que establece las caracteristicas del motor se 

estableció como parámetro de referencia una potencia neta entre mínima de 

140 HP con filtros ventiladores y bomba de inyección e inyectores diseñados 

especialmente para ambientes con presencia de elevado número de 

partículas en suspensión. A este parámetro se le asigno un puntaje de 80 

puntos para efectos de evaluación, se le otorgo el máximo puntaje a la firmas 

que ofrecieron esta potencia neta. 

El nivel de potencia del motor es importante en el sistema, considerando que 

el vehículo debe operar en terrenos intransitables y fangosos en época de 

invierno. 

Trasmisión: Este atributo se le asigno un puntaje máximo de 20 puntos para 

las máquinas cuya servo transmisión permitieron cambios sobre la marcha y 

presentaran cuatro velocidades adelante y tres atrás, condición que nos 

garantiza la maniobrabilidad del equipo en el terreno. El puntaje se asigno 

como factor excluyente es decir la firma que ofreciera las características 

requerida sacaba el máximo puntaje. La que no lo ofreciera no obtenía 

ningún puntaje. 

Dirección: Para evaluar este atributo se tuvo en cuenta que la dirección 

debía tener un radio de giro entre 6 y 7.5 metros y un ángulo de giro a ambos 

lados, atributo que permite operar el equipo en espacios reducidos, se le 

asigno un puntaje máximo de 20 puntos a las firmas que presentaron esta 

característica sin lugar a realizar evaluación proporcional. 

Llantas: Este atributo caracteriza la máquina en el sentido que permite el 

movimiento de la misma y garantiza su desplazamiento en diferentes tipos de 

terreno, condición por la cual se establece su diámetro y tipo de rin 

considerando que en otras ocasiones han llegado equipos con llantas no 



aptas para terrenos difíciles, se le asignó un puntaje máximo de 15 puntos a 

las ofertas que presentan tales características. 

ANÁLISIS BASICO 

OFERENTE Tanque de 
PUNTAJE 

Motor combustible Direccion Transmisión Frenos Llantas 
EVALUACION 

80 5 20 20 10 15 150/400 

EQUITEC Cumple 90Gal cumple cumple cumple cumple 

80 5 20 20 10 15 150 

NISSAN cumple 100 Gal Cumple cumple cumple Cumple 

80 5 20 20 10 15 150 

GECOLSA cumple 75Gal Cumple cumple cumple Cumple 

80 o 20 20 10 15 145 
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POTENCIA MOTOR EN HP 

• SISTEMA ELECTRICO 

Consiste en el suministro de baterías 24 voltios , alternador, cableado, luces 

y componentes electrónicos. Todos los oferentes cumplen con los 

requerimientos exigidos por lo tanto se decidió dar igual puntaje a todos los 

oferentes. 



PUNTAJE 

OFERENTE ANÁLISIS BASICO EVALUACION 

El sistema debe constar de baterías, alternador, cargador, luces, sistema 30/400 

electrónico y cableado de acuerdo con normas internacionales. 

EQUITEC CUMPLE 30 

NISSAN CUMPLE 30 

GECOLSA CUMPLE 30 

• SISTEMA ESTRUCTURAL 

Con base a un puntaje de 1 00 puntos de los cuales se tuvieron en cuenta los 

siguientes factores: Bastidor, tanderms, escarificador, barra, vertedera, hoja y 

subsistema hidráulico. De los anteriores atributos escogimos para el análisis 

cualitativo los siguientes: 

Barra: Este atributo evaluado con el puntaje máximo de 20 puntos se 

caracteriza por ser la conexión entre el motor y la hoja. Su material debe ser 

en acero macizo con motor de giro en la tornamesa impulsado 

hidráulicamente, atributo que garantiza el sistema estructural del equipo. En 

razón a que todos los proponentes cumplen con los requerimientos exigidos 

con iguales características por tanto todos tienen igual puntaje (20 puntos). 

Subsistema Hidráulico: Este atributo se evaluó con un máximo de 1 O 

puntos para equipos de motoniveladoras con bomba de pistones de flujo 

variable o bombas de engranaje de doble cuerpo, sistema que por 

experiencia ha demostrado mejor rendimiento para trabajo pesado, los 

oferentes Equitec y Nissan presentaron ofertas con sistemas diferentes al 

solicitado, asignándoseles entonces O puntos; el oferente de Gecolsa 

presento el sistema solicitado obteniendo por consiguiente el mayor puntaje. 



Bastidor: Este atributo se evalúa con un puntaje máximo de 1 O puntos para 

la máquina que presentará placas o planchas con ángulo articulado de 20 a 

25 grados, condición que garantiza la operabilidad de los demás 

componentes estructurales de la máquina. 

La oferta presentada por Nissan no cumplió con éste requisito, puesto que el 

ángulo de articulación del bastidor no contaba con éste requerimiento, caso 

diferente ocurrió con los otros oferentes los cuales cumplieron obteniendo 

entonces cada uno el mismo puntaje. ·( ~ . 
/. ..J \) (\ \. <.,..0 o- f\ ~ 

/ oj \ ' 'tr ..!A- ~utf/'1 e u. ./ 

/ ANALISIS BASICO PUNTAJE 

OFERENTE 
Subsisttpna 

EVALUACION 

Hidráulico Bastidor Tandems Escarificador Barra Vertedera Hoja 

10 10 10 10 20 20 20 1001400 

EQUITEC Bomba de cumple 

engranajes Cumple cumple cumple cumple cumple 20 

o 10 10 10 20 20 90 

NISSAN Bomba No · No Cumple 

hidráulica cumple Cumple cumple cumple cumple 20 70 

o o o 10 20 20 

GECOLSA Bomba de Cumple 

pistones Cumple Cumple cumple cumple cumple 20 100 

10 10 10 10 20 20 
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CABINA 

Este atributo se evalúa con un máximo de 75 puntos repartido en estructura 

30 y consola 45. Respecto a la estructura de la cabina la oferta presentada 

por Nissan no incluía las puertas con chapas haciendo la cabina no 

insonorizada ni presenta protección con objetos que caen y tampoco contaba 

con aire acondicionado, por éstos motivos se le asignaron 1 O de 30 puntos. 

La oferta presentada por Gecolsa ofrece puertas con chapa y protección a 

objetos que caen pero no contaba con insonorización ni aire acondicionado. 

La firma que presento la mejor oferta en relación con el atributo fue Equitec a 

la cual se le asigno un puntaje de 30 puntos. Este atributo es muy importante 

considerando que es el lugar en donde permanece el operario y de este 

atributo depende la seguridad y bienestar del mismo, el cual puede laborar 

mayor número de horas al día al no tener que soportar altos decibeles de 

ruido garantizando mejor rendimiento de la máquina. 

ANALISIS BASICO PUNTAJE 

Estructura Consola de control EVALUACION 

OFERENTE 30 45 75/400 

Completa Completa 

EQUITEC 30 45 75 

Incompleta Completa 

NISSAN 10 45 55 

Menos Completa 

GECOLSA incompleta 45 60 

15 
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30 

25 

20 

15 

10 

5 

3,3 
Incompleta 

5 

Incompleta 

E-

10 

Completa 

ESTRUCTURA DE LA CABINA 

HERRAMIENTAS 

A este atributo se le dio un puntaje de 25. Todas las ofertas cumplen en 

igualdad de caracteristicas y cantidad por lo tanto cada uno de los oferentes 

obtuvo el máximo puntaje. 

ANÁLISIS BASICO PUNTAJE 

OFERENTE El Oferente debe anexar un kit de herramientas EVALUACION 

completo con cada máquina .. 25/400 

EQUITEC CUMPLE 25 

NISSAN CUMPLE 25 

GECOLSA CUMPLE 25 

INFRAESTRUCTURA 

Para evaluar este grupo de atributos se tuvo en cuenta lo siguiente: número 

de personas especializadas en reparaciones técnicas relacionadas con la 

maquinaria, el número de talleres de mantenimiento y la cantidad de horas 



ofrecidas en cursos de operación. Para evaluar éste grupo de atributos se 

asigno un puntaje máximo de 100 puntos. En relación con el atributo de 

personal especializado en reparaciones técnicas la firma Gecolsa obtuvo el 

máximo puntaje considerando que presento el mayor número de operarios y 

proporcionalmente se le asignaron puntajes a los demás oferentes aplicando 

regla de tres simple. 

Igualmente se asignó un puntaje máximo de 40 puntos para evaluar el 

atributo de cantidad de talleres de mantenimiento lo que nos permite 

garantizar el servicio postventa. La firma Gecolsa obtuvo 40 puntos en 

atención a que cuenta con la mayor cantidad de talleres de mantenimiento, 

las demás firmas obtuvieron menor puntaje en forma proporcional. 

ANALISIS BASICO 

Cursos de operación y 
OFERENTE Personal especializado Numero de talleres de mantenimiento en horas PUNTAJE 

en reparaciones mantenimiento 10 EVALUACION 

50 40 100/500 

EQUITEC 14 operarios 06 talleres 80 horas 

1 16 10 27 
/ 

NISSAN 190 operarios / 11 talleres 90 horas 

21 29 10 60 

GECOLSA 448 operarios 15 talleres 120 horas 

50 40 10 100 

50 
....... -···· ···········-··· ·····- ........... - ................ -G 

40 

30 

20 

lO 

100 200 300 400 500 

NUMERO DE OPERARIOS 



GARANTIAS 

Para evaluar éste bloque se asigno un puntaje máximo de 50 puntos 

repartidos entre los siguientes atributos así: 20 puntos para el tiempo de 

garantía medido en horas de funcionamiento y 30 puntos para el sistema 

postventa evaluado en horas. 

En relación con los atributos evaluados en la garantía las firma Gecolsa 

ofreció la mejor propuesta basados en la mayor cantidad de horas de servicio 

obteniendo el máximo puntaje, las demás firmas a quienes se le asigno un 

puntaje proporcional a las horas ofrecidas aplicando regla de tres simple. 

OFERENTE 

EQUITEC 

NISSAN 

GECOLSA 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

ANALISIS BASICO PUNTAJE 

Tiempo de Garantia Servicio Post- venta EVALUACION 

20 30 50/50 

1500 horas 1500 horas 

15 30 45 

1500 horas 100 horas 

15 2 17 

2000 horas 1500 horas 

20 30 50 

500 1000 1500 
NUMERO DE HORAS DE SERVICIO 



PLAZO DE ENTREGA 

Se califico con un máximo de 50 puntos tomando como parámetro de 

referencia un plazo máximo de 90 dias. A pesar de que la firma Nissan 

ofreció un plazo máximo de 50 dias para la entrega de los equipos obtuvo el 

mismo puntaje que las demás ofertas en razón a que los demás equipos solo 

pueden entrar a operar una vez se autorice el inicio de las obras en los 

respectivos sitios de trabajo el cual no será en un tiempo menor de 90 dias. 

ANÁLISIS BASICO 

OFERENTE 
Los oferentes deben entregar las motoniveladoras en un plazo máximo 

PUNTAJE 

de 90 días a partir de la firma del contrato. EVALUACION 

50 
50/50 

EQUITEC Plazo de entrega- 90 días 50 

NISSAN Plazo de entrega- 50 días 50 

GECOLSA Plazo de entrega- 90 días 50 

4.3. ANALISIS DE EFICIENCIA 

Este atributo se considera fundamental para evaluar el comportamiento de la 

máquina en operación, se tomo como parámetro de referencia un peso de 

operación entre 11 y 14 toneladas, rango de operación proporcional a la 

potencia del motor solicitado, garantizando un movimiento de tierra en metros 

cúbicos acorde con la capacidad del motor. En atención a que todos los 

oferentes presentaron iguales ofertas se le asigno un puntaje de 200 puntos 

a cada uno. 



ANÁLISIS BASICO 

OFERENTE Los oferentes deben entregar sus máquinas garantizando un peso de 

operación entre 11 y 14 toneladas, cada una. 

200 

EQUITEC Cumple 

NISSAN Cumple 

GECOLSA cumple 

~~ 

_,___ 

~ 
200 

-f-..., ,.... 
t""" -t::' -1-> 
~ 

100 -t-

1 1 .. 

1 1 1 ..... 
5 10 15 

PESO DE OPERACIÓN EN TONELADAS 

5. FASE DE INTERPRETACION 

5.1. PRESENTACIÓN RESUMIDA 

Ver tabla No. 5. 

5.2. ANALISIS DE DECISIÓN 

PUNTAJE 

EVALUACION 

200/200 

200 

200 

200 

No se tuvieron en cuenta factores externos que pudieran afectar el 

proceso de toma de decisiones. 

Ver tabla No. 6 y 7. 



ALTERNATIVAS PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA ADQUISICIÓN DE 
MOTONIVELADORAS DEL EJERCITO NACIONAL 

TABLA No. 5. Presentación de los puntajes obtenidos después de la valoración de cada una de las ofertas. 

ITEM ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE PARAMETRO OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 
1000 EQUITEC NISSAN GECOLSA 

1. COSTOS 200 
1.1. Costos de Adquisición 175 Mayor número de unidades 172 160 175 
1.2. Costo de mantenimiento anual 

preventivo 25 Menor costo anual 23 20 25 
2. EFECTIVIDAD 500 
2.1. Especificaciones Técnicas 400 
2.1.1. Sistema de identificación 20 
2.1.1.1 . Placa de identificación 2 Completa 1 2 2 
2.1.1.2. Aiio de fabricación 10 Más reciente mínimo 1999 10 10 5 
2.1.1.3. Manuales del equipo 4 Completos en espaiiol 4 1 1 
2.1.1.4 Catálogos 1 Más completo y espaiiol 1 1 1 
2.1.1.5. Videos en demostración 1 En español 1 o o 
2.1 .1.6. Color 2 Verde oliva 2 o o 
2.1.2. Sistema de Gobierno 150 
2.1.2.1. Tanque de combustible 5 Mínimo 80 galones 5 5 o 
2.1.2.2. Motor 80 Potencia minima 140 HP 80 80 80 
2.1.2.3. Dirección 20 Radio de giro mínimo 6 mts. 20 20 20 
2.1.2.4. Transmisión 20 Velocidades 4 v 8 adelante 20 20 20 
2.1.2.5 Frenos 10 Hidráulicos en disco 10 10 10 

húmedo 
2.1 .2.6. Llantas 15 1.300 X 24 operación 15 15 15 

hidráulica 
2.1.3. Sistema Eléctrico 30 Completo 30 30 30 
2.1.4. Sistema Estructural 100 
2.1.4.1. Subsistema hidráulico 10 Bomba de pistones o o 10 
2.1.4.2. Bastidor 10 Planchas ánaulo 20 a 25 10 o 10 

-------



grados 
2.1.4.3. Tandems 10 Aceite oscilación 15 y 20 10 o 10 

grados. 
2.1.4.4. Escarificador 10 Mínimo 11 dientes en "V". 10 10 10 
2.1.4.5. Barra 20 Acero con motor 20 20 20 
2.1.4.6. Vertedera 20 Acero e Hidráulica 20 20 20 
2.1.4.7. Hoja 20 Longitud entre 12" y 14" 20 20 20 
2.1.5. Cabina 75 
2.1.5.1. Estructura 30 Completa 30 10 15 
2.1.5.2 Consola de control 45 Completa 45 45 45 
2.1.6. Herramientas 25 Completa 25 25 25 . 
2.2. Infraestructura 100 
2.2.1. Personal especializado 50 Mayor número de operarios 10 21 50 

reparación 
2.2.2. Talleres de mantenimiento 40 Mayor número de talleres 16 30 40 
2.2.3. Cursos de operación y 

Mantenimiento 10 Mínimo 80 horas 10 10 10 
3. GARANTIAS 50 
3.1. Tiempo de garantía 20 Mayor número de horas 15 15 20 
3.2. Servicio Post-venta 30 Mayor número de horas 30 2 30 
4. PLAZO DE ENTREGA so Mínimo plazo 90 días 50 50 50 
5. EFICIENCIA 200 
5.1 . Peso de Operación 200 Entre 11 y 14 Toneladas 200 200 200 

PUNTAJE TOTAL DE 
UTILIDAD DEL SISTEMA 915 852 969 
ANALISIS DE SENSITIVIDAD 920 856 9.54 



PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS OFERTAS 

TABLA No. 6. Puntajes obtenidos después de la valoración de cada una de las ofertas. 

ITEM ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 
1000 EQUITEC NI S SAN GECOLSA 

1. COSTOS 200 195 180 200 
1.1 . Costos de Adquisición 175 172 160 175 
1.2. Costos de mantenimiento 25 23 20 25 
2. EFECTIVIDAD 500 425 405 469 
2.1. Especificaciones Técnicas 400 
2.1.1. Sistema de identificación 20 
2.1.1 .1. Placa de identificación 2 1 2 2 
2.1.1.2. Año de fabricación 10 10 10 5 
2.1.1.3. Manuales del equipo 4 4 1 1 
2.1.1.4 Catálogos 1 1 1 1 
2.1.1 .5. Videos en demostración 1 1 o o 
2.1.1.6. Color 2 2 o o 
2.1.2. Sistema de Gobierno 150 
2.1 .2.1. Tanque de combustible 5 5 5 o 
2.1.2.2. Motor 80 80 80 80 
2.1.2.3. Dirección 20 20 20 20 
2.1.2.4. Transmisión 20 20 20 20 
2.1.2.5 Frenos 10 10 10 10 
2.1.2.6. Llantas 15 15 15 15 
2.1.3. Sistema Eléctrico 30 30 30 30 
2.1.4. Sistema Estructural 100 
2.1.4.1. Subsistema hidráulico 10 o o 10 
2.1.4.2. Bastidor 10 10 o 10 
2.1.4.3. Tandems 10 10 o 10 
2.1.4.4. Escarificador 10 10 10 10 
2.1.4.5. Barra 20 20 20 20 
2.1.4.6. Vertedera 20 20 20 20 



2.1.4.7. Hoja 20 20 20 20 
2.1.5. Cabina 75 
2.1 .5.1. Estructura 30 30 10 15 
2.1.5.2 Consola de control 45 45 45 45 
2.1.6. Herramientas 25 25 25 25 
2.2. Infraestructura 100 
2.2.1. Personal especializado reparación so 10 21 50 
2.2.2. Talleres de mantenimiento 40 20 37 50 
2.2.3. Cursos de operación y mantenimiento 10 10 10 10 
3 GARANTIAS 50 45 17 50 
3.1 . Tiempo de garantía 20 15 15 20 
3.2. Servicio Post-venta 30 30 3 30 
4. PLAZO DE ENTREGA 50 50 50 50 
5 EFICIENCIA 200 200 200 200 

Peso de Operación 200 200 200 200 
TOTALES 915 852 969 



PRESENTACIÓN RESUMEN DE LA DECISIÓN 

TABLA No.7. ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORAS DEL EJERCITO NACIONAL 

ITEM ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 
EQUITEC NISSAN GECOLSA 

Modelo 
Adquisición Motoniveladora 1000 

1. COSTOS 200 195 180 200 
2. EFECTIVIDAD 600 425 405 469 
3. GARANTIAS 50 45 17 50 
4. PLAZO DE ENTREGA so 50 50 50 
5. EFICIENCIA 200 200 200 200 

TOTALES L__ ____ _ ___ 915 852 969 
- - ----- ---- -----



CONCLUSIONES 

• La firma Gecolsa presenta las mejores condiciones para la adquisición 

de las motoniveladoras, la firma Equitec representa la segunda opción y 

la firma Nissan representa la tercera opción. 

• La firma Gecolsa presenta la propuesta más económica desde el punto 

de vista de costos, tomando como referencia el costo de adquisición 

más el costo del mantenimiento anual preventivo, de igual manera 

presenta ventajas sobre los otros oferentes en los siguientes aspectos: 

La efectividad del sistema y las garantías. 

RECOMENDACIONES. 

• Contratar con la firma Gecolsa la adquisición de las motoniveladoras 

requeridas por el Ejército Nacional en sus batallones de ingenieros para 

facilitar su apoyo a la población civil. 

• Con la firma Gecolsa a efectos de llevar a cabo la mejor contratación 

para la Fuerza se recomienda negociar o corregir las deficiencias 

presentadas en su oferta, como fueron: suministrar los catálogos de los 

equipos en idioma español y aumentar el tamaño del tanque del 

combustible a una capacidad mínimo de 80 galones. 

6. FASE DE IMPLEMENTACION Y VERIFICACION 

6.1. IMPLEMENTACION 

• Para asegurar que la decisión sea llevada a cabo se requiere 

desarrollar la fase contractual con la firma Gecolsa. Una vez se le 

notifique formalmente con oficio que fue elegido en el proceso 



licitatorio como la firma que presentaba la mejor propuesta para la 

adquisición de las motoniveladoras. 

Así mismo se le exigirá constituir la Garantía única respectiva para 

iniciar la ejecución del contrato. 

• El responsable es el ordenador del gasto (Jefe de la Jefatura 

Logística) a quien se le recomienda adelantar un contrato de 

compraventa con formalidades plenas con la firma Gecolsa. 

6.2. VERIFICACIÓN 

• Para verificar los componentes del sistema se deben seguir 

estrictamente las especificaciones técnicas respectivas. 

• Para efectuar las pruebas de verificación se recomienda acudir a 

profesionales de la Dirección de Ingenieros del Ejército especializados 

en este tipo de maquinaría con el apoyo de un interventor externo. 

• La verificación de las características del equipo se deben realizar en el 

momento de la recepción de los mismos y al menos 3 veces durante el 

año. (Cada cuatro meses). 

• Para efectos de tener Retroalimentación sobre el comportamiento de la 

máquina en el terreno se recomienda la solicitud de informes 

bimensuales a las unidades a las cuales le fueron asignadas las 

motoniveladoras y al mismo tiempo efectuar visitas esporádicas para 

hacer verificaciones de cómo esta operando la máquina en el terreno 

por personal especializado de la Dirección de Ingenieros de Comando 

Ejército. 
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Gradient Sensitivity w.r.t. GOAL for nodes below GOAL 
Abbreviation Definition 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

PLAZOS plazos de entrega 

EFICIENC eficiencia de la motoniveladora 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

NISSAN segundo oferente de motoniveladoras 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

[)_ ...... 



Two-D Sensitivity w.r.t. GOAL for nodes below GOAL 
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wo-DS t GOAL (l ens1 1v1 ry w.r. . orno d es b 1 eow GOAL 
Abbreviation Definition 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

PLAZOS plazos de entrega 

EFICIENC eficiencia de la motoniveladora 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

O.smt~WttMode 



Differences Sensitivit w.r.t. GOAL for nades below GOAL 

1 



~Ji'Herences ~~•ensi~tivity w.r.t. GOAL for nades below GOAL 
Abbreviation Definition 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

PLAZOS plazos de entrega 

EFICIENC eficiencia de la motoniveladora 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

Dstribt.t!wMDI» 



Cril% Alt% ,
5
0 

" ,90 

,80 
,70 
~ ........ 
"' 
~ 

• 

/ ~-

,40 GECOLSA 

NI S SAN 

,60 
,50 

"' 

"' 
l-

~ 

1 
•• 

1 "' .. .. 
... .. / 

1 i" ... 
1 

.. 
1 

... ,30 
1 .. 

'1-----
1 

... 

" 't- - - - -
v • ,40 ,20 

,30 ~ 

.. 
"' 1 10 jO 

,10 
"" 

,OO EFECTIVI PlAZOS OVERALL ,OO 

COSTOS GARANTIA EFICIENC 

EQUITEC 



~· 'en ormance !.: ~ensJ tJ v~ ty w.r.t. t.,r()J U. J or nod es beJ ow CJ;C.)J ~L 
Abbreviation Definition 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

PLAZOS plazos de entrega 

EFICIENC eficiencia de la motoniveladora 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

NISSAN segundo oferente de motoniveladoras 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 



0,4% COSTOS 37,2% GECOLSA 

EFECTIVI 

2% GARANTIA 

PlAZOS 

,4% EFICIENC 

o .1 .2 .3 . 4 .5 .6 . 7 .8 .9 1 o .1 .2 .3 . 4 .5 



~)ynam~c ~ :ens~t1vJty w.r.t. ~r()).U. Jor nodes ~)e~ow ~r()J·l. 
Abbreviation Definition 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

PLAZOS plazos de entrega 

EFICIENC eficiencia de la motoniveladora 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

Olst!tx.cr.oeModB 



Node:O 
Compare the relativa IMPORT ANCE with respect to: GOAL 

EFECTIVI GARANTIA PLAZOS EFICIENC 

COSTOS (2,5) 4,0 4,0 1,0 
EFECTIVI 9,0 9,0 2,5 

GARANTIA 1,0 (4,0) 
PLAZOS (4,0) 

Row element 1s _ times more than column element unless enclosed m O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

PLAZOS plazos de entrega 

EFICIENC eficiencia de la motoniveladora 

COSTOS ,204 -------· 

EFECTIVI ,489 -------------------· 
GARANTIA ,052 --

PLAZOS ,052 --

EFICIENC ,204 -------· 

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



J.'StuCJ~o para ~a ael u~SjCjt~n ele moton~veJaCJoras 

Node: 10000 
Compare the relativa IMPORTANCE with respect to: COSTOS < GOAL 

1 ADQUISIC 

MANTEN! M 
7,0 

Row element is _ times more than column element unless enctosed in O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

ADQUISIC costos de adquisicion 

MANTEN 1M mantenimiento anual 

ADQUISIC ,875 -------------------· 
MANTENIM ,125 --· 

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



j_·studJO para Ja ac UJSJca:.tn de motonJveJaaoras 

Node:30000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: GARANTIA < GOAL 

SERVIPOS 1 

TIEMPOGA (1 ,5} 
Row element is _ times more than column element unless enclosed in O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

TIEMPOGA tiempo de garantía 

SERVIPOS servicio posventa 

TIEMPOGA ,400 -------------

SERVIPOS ,600 -------------------

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

Node:40000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: PLAZOS < GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC 1,0 1,0 

NISSAN 1,0 
Row element rs _limes more than column element unless enclosed an O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

PLAZOS plazos de entrega 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NISSAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC ,333 -------------------

NISSAN ,333 -------------------

GECOLSA ,333 ------------------· 

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



J -·stucu o para J a aCl UJ Sj Cj un Cl e motonj veJ aCl oras 

Node: 11000 
Compare the relativa IMPORTANCE with respect to: ADQUISIC < COSTOS < GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC 1,0 1,0 

NISSAN (1 '1) 
Row element 1s _times more tflan column element unless enclosed m O 

Abbreviation Oefinition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

ADQUISIC costos de adquisicion 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC ,333 ------------------· 

NISSAN ,323 -----------------

GECOLSA ,344 -------------------

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



----~ ---~ _' _· J_I_,. _J j_~ _.' J, _•_'4_1_,_ 1_4 __ j _• ....... 11 1JJ; 1 1.,.¡1,. 11 , l. j 
1 1 ,1 j,. 1, ,1,. 1J 1 J ~~ 114 l. 1 .. 111 ~ . 

Node: 12000 
Compare the relativa IMPORTANCE with respect to: MANTENIM < COSTOS < GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC 1,1 (1,1) 

NISSAN (1,2) 
Raw element is _ limes more than column element unless enclosed m O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

COSTOS costo de adquisición de motoniveladoras 

MANTEN 1M mantenimiento anual 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NISSAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC ,332 -----------------

NISSAN ,303 ----------------
GECOLSA ,365 ...................................... .. 

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



~ 

Node:21000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: ESPECTEC < EFECTIVI <GOAL 

SISTGOB SISTELEC SISTESTR CABINA HERRAMIE 

SISTIDEN (7,5) (1,5) (5,0) (3,7) (1,3) 
SISTGOB 5,0 1,5 2,0 6,0 
SISTELEC -- - {3,3) -- - (2,5)-- . f,2 ·-

SISTESTR 1,3 4,0 
CABINA J 

-- 3,0 
-

Row element •s _ t•mes more than column element unless enclosed m O 

Abbreviation Definitíon 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

ESPECTEC especificaciones tecnicas 

SISTIDEN sistema de identificacion 

SISTGOB sistema de gobierno 

SISTELEC sistema electrice 

SISTESTR sistema estructural 

CABINA cabina 

HERRAMIE kit de herramientas 

SISTIDEN ,050 --· 

SISTGOB ,375 -------------------

SISTELEC ,075 ---· 

SISTESTR ,249 -------------

CABINA ,188 ---------· 

HERRAMIE ,063 ---

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



J _stu(l Jo para ~a a e quJ SJ CJ c.~n (le motonJ ve~ a o oras 

Node:22000 
Compare the relativa IMPORTANCE with respect to: INFRAEST < EFECTIVI <GOAL 

TALLERES CURSOSOP 
PERSONAL 1,2 5,0 
TALLERES 4,0 

Row efement rs _tunes more than column element unless enclosed in O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

EFECTIVI efectividad- incluye especificaciones e infraestructura 

INFRAEST infraestructura 

PERSONAL personal especializado en reparaciones 

TALLERES talleres de mantenimiento 

CURSOSOP cursos de operacion y mantenimiento 

PERSONAL ,494 ------------------

TALLERES ,406 ---------------

CURSOSOP ,100 ---· 

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

Node:31000 
Compare the relativa IMPORTANCE with respect to: TIEMPOGA < GARANTIA < GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC 1,0 (1,3) 

NISSAN (1 ,3) 
Row element 1s _ limes more than column element unless enclosed m O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

TIEMPOGA tiempo de garantía 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC ,303 --------------· 

NISSAN ,303 --------------· 

GECOLSA ,394 -------------------

lncons~stency Ratio =0,0 

cim-2001 



Node:32000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: SERVIPOS < GARANTIA < GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC 9,0 1,0 

NISSAN (9,0) 
Row element 1s _times more than column element unless encfosed m O 

Abbreviatlon Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

GARANTIA garantías incluye el tiempo y servicio postventa 

SERVIPOS servicio posventa 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC ,474 ------------------· 
NISSAN ,053 --

GECOLSA ,474 -------------------· 

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



J.studio para Ja ad u~s~c~t~n de motan~ vejadoras 

Node:41000 
Compare the relativa IMPORTANCE with respect to: EQUITEC <PLAZOS< GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC (2,0) (2,0) 
NISSAN 1,0 
Row element t& _ t tmes more than oolumn element unless enclosed tn O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

PLAZOS plazos de entrega 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC ,200 ---------

NISSAN ,400 ------------------· 

GECOLSA ,400 -------------------

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



j_·stuo~o para Ja aCl u~s~c~t~n a e moton~veiadoras 

Node: 42000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: NISSAN < PLAZOS < GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC (2 ,0) (2,0) 
NISSAN 1,0 
Row element t& _ limes more than column element unless enclosed m O 

Abbreviation Oefinition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

PLAZOS plazos de entrega 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC ,200 ---------

NISSAN ,400 -------------------

GECOLSA ,400 -------------------

lnconsistency Ratio =0,0 

cim-2001 



J-'StUClJO para ~a aCl UJSJCJt~n ele motonJveJadoras 

Node:43000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: GECOLSA < PLAZOS < GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC {2,0) (2,0) 
NISSAN 1,0 
Row element 1s _ limes more !han column element unless enclo$ed m O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

PLAZOS plazos de entrega 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NI S SAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQU1TEC ,200 ---------· 

NISSAN ,400 ------------------· 

GECOLSA ,400 -------------------

lnconsistency Ratio :;;;0,0 

cim-2001 



Node: 51000 
Compare the relativa IMPORTANCE with respect to: TONMVIL < EFICIENC <GOAL 

NISSAN GECOLSA 

EQUITEC 1,0 1,0 

NISSAN 1,0 
Row element 1s _ t1mes more than column element unless enclosed m O 

Abbreviation Definition 

Goal Estudio para la adquisición de motoniveladoras 

EFICIENC eficiencia de la motoniveladora 

TONMVIL peso de operacion 

EQUITEC primer oferente de motoniveladoras 

NISSAN segundo oferente de motoniveladoras 

GECOLSA tercer oferente de motoniveladoras 

EQUITEC ,333 -------------------

NISSAN ,333 -------------------

GECOLSA ,333 -------------------· 

lnconsistency Ratio :::0,0 

cim-2001 
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CTORES CLAVES 

" CAPACIDAD MÍNIMA E~TRE 11 Y 14 
TO~l:L S 

" O&M MÁXIMO 
EQUIPO. 

$15.000.000.00 1 POR 

" CADA EQITIPO MÁXIMO$ 300.000.000.00 

" CAPACIDAD DE MANIOBRA 
ESPACIOS REDUCIDOS 

" FACILlDAD DE ,10\I 
TERRENO FANGOSO \ PF 

COMPAÑIA DE 
ASPC. 

COM PAÑIA DE 
INSTRUCCIÓN Y 

REEMPLAZOS 

BULDOZER 

COMPAÑl<\DE 
INTENDENCIA 

MOTONIVELADORAS 

PllENTES. 
~/ 

' ~ 1 '1 ... ' i 

_ ____L _ 
~ PU.OlO" D.!; ....._____) 

EQlliPO. 

SECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

RETROESCAV ADORAS 

viAs 
MOVIMIENTOS DE 

TIERRA. Cl MENT ACIONES 

EN 

PELOTON DE 
INGENIEROS DE 

COMBATE 



ltiTitiA tiODI~O 
VAt.OitACIÓM PORCIMTUAt. 

1 MOTONIVELADORAS 1 

1 

1 EFECTIVIDAD 1 '[ GARANTíA' 1 1 PLAZO DE ENTREGft:' 1 EFICIENCii!: 1 1 COSTÓ"'1 

f- COSTO 1 1 1 
1 

MANTEND\41ENTOj 1 1 1 
ADQUISICió~t 1 ESPECIFICACIONE~r¡¡ INFRAESTRUCTURA 1 1 TIEMPO GARANTí~·~ 1 SERVICIO 

30 
11 PESO o.""' 

TECNICAS POST-VENTA OPERACIÓN 

1 SISTEMA DE •• ~ISTEMA~f'~ ~A •oo 1 rB 1 HERRAMIENTAS' 1 1 SISTEMA "11 PERSONAL lO 1 TALLERES 40 

IDENTIACACION GQ61ERNO ESTRUCTURAL ELECTRICO ESPECIALIZADO MATENIMIENTO 

______J REPARACIONES 

-l PlACA DE 1 1 l MOTOR 801 H Sl.eSrTEMA 10 1 H ESTRUCTURA "1 

1 

CURSOS DE " IDENTIFICACION HIDRAUUCO OPERACIONY 
MANTENTENJMIENTO 

H Af«l DE ··1~ DIRECCION 
"1 H BASTIDOR 

10 1 ~ CONSOlA DE " 1 
FABRICACION CONTROL 

H MANUALES DE ·H TRASMJSJON 201 H TANDEMS "] OPERACIÓN 

H CATALOGO$ 'JI FRENOS "1 H ESCARIFICADOR '"1 

H VIOEOSOE ' 1 l llANTAS 
"1 -i BARRAS "1 DEMOSTRACiON 

H COLOR •ll TANOUEDE > 1 -1 VERTEDERA ··J 
COMBUSTIBLE -i HOJA "1 



.· I:LEA1ElVT05~ ·DE i_¿A . F-4/)~E .. . DE 
Bl)5'QlJEJ)A 

', ... , • .:. o. ,. 

IDEI f'1:nFllCP l LAS ALT:Eiil TA]'JVAS 



PRESENTACIÓN DE DATOS RELEVANTES 

ITEM - A9'R:iOAEVN.lJI!R Pt..NTAE CH!RfA1 CH!RfA2 CH!RfA3 
1000 EJ:1,.I7f:C NSSIW CBXl.S4 

~ 200 
1.1. 

- ~de~ 175 Man:lr al6lo lridad 2l!l.OJ).cro :m. na: ~ 
1.2 Olsto de rrartsrinieno an.B 

a~T~ -· 
25 MnJr al6lo anal 3.0J).OJ) 3.rol.OO: -~ 

~ - ~- - -
2.1. 
2:1.1. Slstlll\"8 de idlrtificacién :m 
2.1.1 .1. Aaca de ideo1lficación 2 OliTPela lrmrr¡jeta :::.ormaa :::.ormaa 
2.1.1.2 PfrJ de falricad6n 10 Mls recierte n1rim> 1!93 2001 2001 1!93 
2.1.1.3. Mnalescleleq..ipo 4 ConJ¡Iebs en es¡a'd = !'«> especific:¡ !'«> eopecffica 

idorra idorra 
2.1.1.4 1~ 1 Mls ~ :::orrdeto ~-

2.1.1.5. lAdeos en derroslraciál 1 En OSI>II'd SI 00 00 
2.1.1.6 Qlkr 2 \Alrde diva S l'mlillo l'mria 
2.1.2. Slsterra dt QOerno 1Bl 
2.1.21. ~de oontu;tit:le 5 MrirTD Bl galooas !Dgalooas 100 galooas 75galones 
2.1.22. MliDr a:J Rtsnc:ia rririrra 14Hf' 1~H" 1~H" 1~f-f' 

2.1.23. ~ 20 Rado de gro rrtrim> 6 rrts. 7.25n1s 6.7 n1s 72 rrts. 
\kloddedes ertre 4 y 8 

2.1.24. T rarmisil:n 20 adeQ1e \kloddedes \kloddedes \kloddedes 
3y8en retroceso. ad!Dte6 adellne6 adellne6 
Hó'áUioos en clsoo Qrr¡:le Qrr¡:le ~ 

2.1.25 -~ 10 túTedo 
~-1.:m X 24 ope'3Ción Qrr¡:le Qrr¡:le 

2.12.6. lJ<W1as 15 ti<táUi<:a 
2.1.3. Ssterra Béánoo :J) Com:lelo ~ ~ ~ 

2.1.4. Ssterra Eotru::tonl 100 --- -
2.1.4.1. amsterra tictátJioo 10 Ebnbl de ¡lstones !'«>~ !'«>~ S~ 
2.1.42. Blsti<b- 10 Aln:tes .rg.Jo 20 a 25 Qrr¡:le !'«>~ Qrr¡:le 

aaOOs 
2.14.3. Tardeml 10 !lalite oscilación 15 y 20 Qrr¡:le !'«>~ Qrr¡:le 

gacb¡. 
2.1.4.4. Es<aitlc:ac:tJf 10 Mrim> 11 dertesen V. 1 Qrr¡:le : Qrr¡:le ~ 2.1.4.5. ~· 20 Pa!tooonrnillr- 1 Qrr¡:le Qrr¡:le 
21.46. lkrtedera 20 Pa!to e Hó'áUi<:a 1 Qrr¡:le Qrr¡:le 1 Qrr¡:le 
2.1.4.7. l ltlia 20 _ ~ertre1Z'y1<r' IQ.rr¡:Ae • Qrr¡:le 1 Qrr¡:le 
2.1.5. Q¡lj .. - ~ ~ 2.1 .5.1. fstru:!ua :J) Con-plela lrmrr¡jeta lroo::m:Mia 
21 .52 ConirJia de ex>rlrtll 45 Con-plela Corr¡:leta Corr¡:leta :::.ormaa 
2.1.6. H!mrTierta 25 CarPeta ¡ Corr¡:leta Corr¡:leta :::.ormaa 
2.2. lrtTal!stru:ru' 100 
221 . ~al especiaizacb 5l Mlyor rúTero de operarios 14 100 446 

1 re¡;qación 
22.2. Talleres de rrartsrinieno - ~ Mlyor rúTero de taleres 06 11 15 
2.2.3. Qr.;os de ope'3Ción . y 

Mnerinieno 10 Mrim>a:Jhoras 00 !D 120 
~m~ co 

3:"1. ~~ - -~ ~ rúrerode horas 1rol 1rol 20J) 

3.2 Mi)<ir rúrero de holas 15:Xl 100 15:Xl -

-
~., ... _ ., Mi>cirro plam !D áas !D 5l !D 

~OA 2DO ----1 

5.1. ~de Qleraóón 200 81re 11 v 14 Tornla<Bs Qrr¡:le JQmie ~-----1 



• CONDUCI ANÁLISIS ECONÓl\UCO 

COSTO DE ADQUISICIÓN: Regla de tres inversa 

OFERENTE ANALISIS BASICO PUNTAJE 
EVALUACIÓN 1751200 

JEQUTI:!EC $280.000.000.00 172 
1 !T.ISSAH $300.000.000.oo 160 - --- ----
: GECúLSA $275.000.000.oo 175 

~~ 

COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL: 

OFERENTE ANALISIS BASICO PUNTAJE 
EVALUACIÓN 251200 

EQUITEC $3.000.000.oo 23 
NISSAN $3.500.000.oo ·-~ 20 -, -
GECOLSA $2.800.000.oo 25 

·.s·<~' •. w. 

l. ANÁLISIS ECONÓMICO 

COSTO DE ADQUISICIÓN: Regla de tres inversa 

"N 175 -
~ G 
[' 

1-

~ 150 

s m 

100 r-

200 250 300 

COSTO ADQUISICIÓN EN MILLONES 



A~ÁLISIS ECO TÓMICO 

COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL: 

Regla de tres inversa 

30 N 

20 
--- E G 

10 

2,S 3,5 

COSTO MANTENIMlENTO PREVENTIVO 
ANUAL EN MILLONES 

2. Ll 1 IT TIVO. 
ATRIBUTOS DEL SISTEMA 
.:liJJJ.:! tJJJ t;. tJ OJ J.:l:::i -f É tJ JJ t;. ::J. 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 

ANAUSIS BASICO 

~~----T,M~:;~JM~~,-----¡r----r----1PU~~E 

eqlipo catálogos VIdeos Color 
EVALUACION 

4 2 
201400 

Cl.flllle CUlllle CUlllle Cl.flllle 

10 4 1 2 19 

Idioma No No 

NSSAN OJIIllleta 2001 i~s CU1llle CU1lJie CU1lJie 

2 10 1 o o 14 

Idioma no No 

Cllfllllela 19199 il'ljles cunple Clflllle Clflllle 

2 5 o 09 



S ClJANTITATIVO 

AÑO DE FABRICACIÓN 

JO 

Q 

1 

AÑO DE FABRICACIÓN 

NÁJSSBtSCD 

CHRNJE Ta-q.e ce 
M:ta CXJ'l'b.stil:je J:hccial Tr.nnisién 

lll 5 3) 3) 

B:lJ1E[; arrpe 00~ arrpe arrpe 
!D 5 al al 

1 
NSSIW arrpe 100Qi arrpe 1 arrpe 

!D 5 al :!) 

<BXl.SA arrpe 75Qi arrpe o.nrJe 
!D o al al 

E-N 

Pl.NTAE 

F1am l.lar1as 
EVAUOCN 

10 15 
15MX) 

arrpe arrpe 
10 15 18:1 

arrpe arrpe 
10 15 18:1 

o.nrJe arrpe 
10 15 145 



IVO 

SISTEMA DE GOBIERNO: 

100 

Q ... o 
::¡ ,.. 
S 

.. 

.. 

" 

"' 

E-N-G 

"' 160 

POTENCIA MOTOR EN ILP. 

4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

SISTI!MA ESTRUCTURAL 

ANÁLISIS BASICO 

OFERENTE 
Subsistema 

Hidráulico Bastidor Tandems Escarificador Barra Vertedera 

10 10 10 10 20 20 

EQUITEC Bomba de 

engranajes Cumple cumple cumple cumple cumple 

o 10 10 10 20 20 

NISSAN Bomba No No 

hidráulica cumple Cumple cumple cumple cumple 

o o o 10 20 20 

GECOL.SA Bomba de 

pistones Cumple Cumple cumple cumple cumple 

10 10 10 10 20 20 

PUNTAJE 

EVALUACION 

Hoja 

20 
100/400 

cumple 

20 

90 

Cumple 

20 70 

Cumple 

20 100 



\~ , LISI~ CU ~T T TIVO 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 

.. 1-

40 
1-

~ :10 1-g 
.;;¡ 

20 

10 r-

8 lO 12 

/101. 1 DF l 1 .11010.\IJ "ELIDOR ~ 

.. .. 

E-N-G 

14 16 



MATRIZ 

DES RROLI..AR UN 
PRESENTACIÓN 

ESUIIID. 

QUE CONTIENE 

RESULTADOS DE TODAS 

LOS 

LAS 

EVALUACIONES INDIVIDUALES 

CONDUCIDAS EN LA FASE DE 

EVALUACIÓN 

~~ r.r:ttm;, . ' ·~ 
~fif.flf! mm flf!f.f:t: r.m,;~~ 

/TEN ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 
1000 EQUITEC NISSAN GECOLSA 

COSTO~ 200 111 180 200 
1.1. Costos de AdQuisición 175 172 160 175 
1.2. Costos de mantenimiento 2S 23 20 25 
2. ~ECTIVIOAD 100 425 405 469 
2.1. Especlfleaclonas T6cnleas 400 
2.1 .1. Sistema de Identificación 20 
2.1.1.1. Placa de identificación 2 1 2 2 
2.1.1.2. Mo de fabricación 10 10 10 5 
21 .1.3. Manuales del eauioo 4 4 1 1 
2.1.1.4 Catáloaos 1 1 1 
2.1.1 5 Videos en demostración 1 o o 
21 .1.6 Color 2 o o 
2.1.2. Sistema de Gobierno 160 
2.1.21. Tanaue de combustible 5 5 5 o 
2.12.2. Motor 80 80 80 80 
2.12.3 D1rección 20 20 20 20 
2.1.2.4 Transrrisión 20 20 20 20 
21 .2.5 Frenos 10 10 10 10 
21 .2.6 Llantas 15 15 15 15 
2.1.3. Sistema Eléctrico 30 30 30 30 
2.1.4. Slsteml Estructural 100 
2.1.4.1 Subsistema hidráulico 10 o o 10 
214.2 Bastidor 10 10 o 10 
2.1.4.3. Tandems 10 10 o 10 
21 44 Escanficador 10 10 10 10 
21.4.5. Barra 20 20 20 20 
21 4.6 Vertedera 20 20 20 20 



21.47. l1ja a: a: 2: 2: 
215 Cüa '! 
21.51. ESuira 3: 3: t 1.': 
21.52 ~ 4i 4i 4i 4i 
2t6 HlaiB& 2i 2: 2: 2: 
22 Wla!eln.dua 1JJ 
221. Rmll 

.. 
5: t 2t 5: 

222 Télee>cBI rarla n 1iB1D 4: 2: ~ 5: 
223 Qrs:s 1 181e illiB1o t t t t 
3 91 4i 17 91 
31 Tt:.IJII.IU:'\:j:léiÚCI 2: 1.': 1!: 2: 
32 ~ 3: 3: 3: 
4 ~ 91 91 !1: S: 
5 BUNlA 2I 2x: 2X 2X 

n 2I 2II 2X 2X 
TOT.ot..ES 915 m¡ 9li 

r:a;rmrit fJ f: f ~ fJ ff ~m u 
o- ~ ;-

ASPI!CTO PUNTA.II! OPI!IlTA 1 OPI!IlTAI OPI!IlTA3 
AI!YALUAit I!QUITI!C NISUN GII:COLM - -- -~ 
ADQUISICIÓN MOT. 1.000 

- - ---~ 
COSTOS 200 195 110 200 - -- - r-
I!FI!CTIVIDAD 500 425 405 469 - ·-~ 
GARANnAS 50 45 17 50 

PLAZO DI! I!NTRI!GA 50 50 50 50 

I!FICIENCI l 200 200 200 200 

fOT~.lB 91S IISI ••• ---- ~-· 





RECOMENDACIONES 

l FASE DE IMfLEM.iiiTA.aóN y 1 

VE~ICAlJÓÑ 



VERIFICACIÓN 

~ ACUDIR A EXPERTOS EN ESTE TIPO DE 

MAQUINARIA A FIN DE REALIZAR LAS PRUEBAS 

DE VERIFICACIÓN. 



BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FF.MM. 

"TOMAS RUEDA VARGAS" 

1111111111111111111111111111 
2ü 1 (1(15922 


